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変更事項 ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮ

，

縮尺 日付 図番 工事名 備考ＳＣＡＬＥ ＤＡＴＥ ＤＲＡＷＩＮＧ Ｎｏ． ＴＩＴＬＥ ＲＥＭＡＲＫＳ

検図 設計 製図 営業担当 図面名称 承認印 ＡＰＰＲＯＶＥＤＤＲＡＷＩＮＧ ＣＯＲＤＣＨＥＣＫ ＤＥＳＩＧＮ ＤＲＡＷ ＣＨＡＲＧＥ

・ ・

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

設置基準に従って設置してください。

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の

１
１０ ０２６３５

両面式焼物器 スピ－ドグリラ－
２００４．１

Ｎｏ． 品 名 台数ＮＡＭＥ ＱＵＡＮＴＩＴＹ 型 式 ＭＯＤＥＬ 寸 法 ＭＥＡＳＵＲ・

両面式焼物器 スピ－ドグリラ－ ＭＧＫＷ－０８４

外形寸法
間 口 奥 行

消費量
ガス

ガス
接続口

バ－ナ－種類

製品重量

都市ガス

ＬＰガス

ＬＰガス

都市ガス

高 さ

有効焼き寸法

１０５ｍｍ（無段階上下可動）

８４５ ４６５ ８５０

５０５（Ｗ）×４６０（Ｄ）

８２．５ｋｇ

焼網（１），串受ロストル（２），点火棒（１），

上

下

１３５ｍｍ（棚受段数：８段）

１３ｍｍ（ゴム管口）または１５Ａ（Ｒ１／２）

９．５ｍｍ（ゴム管口）

鋳鉄製 赤外線バ－ナ－ ×３

鋳鉄製 赤外線バ－ナ－ ×３

下火バ－ナ－高さ調節

焼網（ロストル）高さ調節

※ ガス種Ｌ３（４Ａ，４Ｂ，４Ｃ），Ｌ２（５Ａ，５ＡＮ，５Ｂ），

５Ｃの場合、ガス接続口は１５Ａ

付属品 ゴムホ－ス（１），ホ－スバンド（２），
両面用シル受（１），上火用シル受（１）

部番

１

２

３

４

５

７

８

品 名 材 質 備 考

シル受

アジャスト

本 体

天 板

ハンドルレバ－

ガスコック

９

昇降ハンドル

６

背面排気口

１０

遮熱板用

下火バ－ナ－用

ＳＵＳ４３０ ｔ１．０ Ｎｏ．４仕上

Ｃ３７７１

ＳＵＳ４３０

ＳＵＳ４３０

ＡＢＳ

ＰＦ φ３２

ＡＬ

ｔ０．８

ｔ０．８

ＳＵＳ４３０

４仕上Ｎｏ．

ｔ１．０ Ｎｏ．４仕上

１１

点火棒コック Ｃ３６０４ クロムメッキ仕上

ガバナ－

ガス接続口

ＡＤＣ

ＡＤＣ

業務用総合厨房機器メ－カ－

株式会社

１５．３ｋＷ （１３，２００ｋｃａｌ／ｈ）

１５．３ｋＷ （１．１０ｋｇ／ｈ）


