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外形寸法
間 口 奥 行 高 さ

１０５０ ６００ ８００

安全装置

製品重量

空焚き防止装置（ハイリミット方式）

９８ｋｇ

消費電力 ８．０ｋＷ＋１２．０ｋＷ

必要手元開閉器容量 ３０Ａ＋４０Ａ

定格電源 三相 ２００Ｖ ５０／６０Ｈｚ ８ｋＶＡ＋１２ｋＶＡ

槽有効寸法

付属品

有効深さ１８５ 貯湯量３６Ｌ

網カゴ（２），サイドガ－ド（２），フタ（２）
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品 名 材 質 備 考

槽

網カゴ

給水コック

排水口

アジャスト

本 体

２５Ａ（Ｒ１）×２

給水管

給水口 １５Ａ（Ｇ１／２）×２

サイドガ－ド

１４

１５

電源スイッチ

保温中表示ランプ

運転切替スイッチ

調理中表示ランプ

緑色 照光スイッチ

黄色

赤色

ＳＵＳ４３０

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４ Ｎｏ．４仕上

Ｎｏ．４仕上

網カゴ有効寸法
３３０（Ｗ）×３４０（Ｄ）×２１５（Ｈ）

φ９．５

３８０（Ｗ）×３８０（Ｄ）×２５５（Ｈ）

（
給

水
口

高
さ

）

操作パネル

槽有効寸法
有効深さ１８５ 貯湯量５０Ｌ

５３０（Ｗ）×３８０（Ｄ）×２５５（Ｈ）

左

右

４８０（Ｗ）×３４０（Ｄ）×２１５（Ｈ）

左

右

扉開閉寸法

ＡＰＰＲＯＶＥＤ承認印

ＤＡＴＥ ＯＦ ＤＥＬＩＶＥＲＹ納品日

ＤＲＡＷＩＮＧ ＣＯＲＤ図面名称

ＴＩＴＬＥ工事名

ＣＨＡＲＧＥ営業担当製図 ＤＲＡＷ

ＤＲＡＷＩＮＧ Ｎｏ．図番

検図 ＣＨＥＣＫ 設計 ＤＥＳＩＧＮ

ＤＡＴＥ日付ＳＣＡＬＥ尺度ＡＬＴＥＲＡＴＩＯＮ変更事項

ＭＡＲＵＺＥＮ ＣＯ．ＬＴＤ．

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社

寸 法Ｎｏ． 品 名 ＮＡＭＥ 台数 ＱＵＡＮＴＩＴＹ ・型 式 ＭＯＤＥＬ ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ

２０１７．３

１ １２ ・ ・

電気う どん釜

０３８２４

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、日本エレクトロ

ヒートセンターの基準、指針に従って設置してください。

ＭＲＥＵ－１０６電気うどん釜

電源コード接続（推奨）

漏電遮断器（手元開閉器）
に接続してください。
アースを確実に取り付けて
ください。

電源コード

漏電遮断器（手元開閉器）

電源コ－ド

電源コ－ド －４芯２ｍ ８ｍｍ２

２ｍ ５．５ｍｍ－４芯２


